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一、产品介绍
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]DVS-DN-H01-B01高清视频解码器是一款工业级高性能解码设备，支持1080P硬件实时解码，采用嵌入式linux系统，解码功能强大，色彩还原度强，7×24小时无间断稳定运行，适用于构建各种高清、超高清视频播放系统、高清视频会议解码显示、智能安防及轨道交通系统。

二、产品特点
（1）纯嵌入式硬件软件设计，稳定性高
（2）最高支持1080P分辨率解码，输出分辨率可配置
（3）支持设备在线检测
（4）双千兆网口设计，网络传输速率高
（5）可复用接口预留，可扩展性好，
（6）支持日志和故障检测 

三、性能参数
[image: C:\Users\qiao\Desktop\公司图标--博研高科.jpg]                北京博研高科技术有限公司


[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]3.1采用高性能处理器：
-四核64位高性能ARM CortexA53，最大支持2.0GHz
-集成多媒体加速引擎NEON
-硬件java加速
-集成硬件浮点协处理器

3D GPU：
- 集成高性能多核GPU Mali450，集成海思自研双核GPU
- OpenGL ES2.0/1.1，OpenVG1.1
- 像素填充率大于1.6Gpix/x，三角形运算最大176Mtri/s，浮点运算最大28.8GFLOPS

3.2视频特性：
视频解码标准支持：支持H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0 解码
解码速率：  支持64kbps-15Mbps
解码分辨率：1920 x1080@60fps及以下
网络协议支持：  TCP、UDP、IP、RTP、RTSP
网络流类型支持：RTSP流、RTP流、TS流、TSoverRTP流
视频输出：  VGA接口  x 1
 

3.3音频特性：
音频解码标准：AAC-LC，G.711，PCM

3.4 接口特性：
网络接口：支持 2 个千兆以太网接口


3.5物理特性：
电源：12V-24V±30%  DC
功率：低功耗，小于10W
工作温度：0℃- 70℃
工作湿度：10%-90%大气湿度
振动与冲击的测量：符合IEC61373-1999标准要求


3.6产品结构
[bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK6]3.6.1尺寸结构图
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4、 接口定义
1、 j16 — 硬盘供电接口
	4
	VCC_5V0

	3
	GND

	2
	GND

	1
	VCC_12V0


2、 j7 — eth0
	1
	RX_D2+（接收数据+）

	2
	RX_D2-（接收数据-）

	3
	TX_D1+(发送数据+)

	4
	TX_D1-（发送数据-）

	5
	BI_D3+(双向数据+)

	6
	BI_D3-(双向数据-)

	7
	BI_D4+(双向数据+)

	8
	BI_D4-(双向数据-)


3、 欧品接口定义
	引脚
	D
	B
	Z

	2
	空
	空
	空

	4
	GND
	GND
	GND

	6
	VIN
	VIN
	VIN

	8
	空
	TX
	RX

	10
	GND
	RS232-TXD
	RS232-RXD

	12
	VGA_R_OUT
	GND
	空

	14
	VGA_G_OUT
	GND
	空

	16
	VGA_B_OUT
	GND
	空

	18
	GND
	GND
	空

	20
	VGA_VS
	VGA_HS
	空

	22
	GND
	GND
	空

	24
	Audio_R+
	[bookmark: _GoBack]Audio_L+
	GND

	26
	Eth1_BI_D3+(双向数据+)
	Eth1_BI_D3-(双向数据-)
	空

	28
	Eth1_TX_D1+(发送数据+)
	GND
	Eth1_TX_D1-（发送数据-）

	30
	Eth1_RX_D2+（接收数据+）
	Eth1_BI_D4+(双向数据-)
	Eth1_TX_D2-（发送数据-）

	32
	空
	Eth1_BI_D4-(双向数据-)
	空



4、 j8 — USB
5、 j17 — SATA口
6、 P2 — SD卡
7、 D4 — 指示灯
 (
网络指示灯，连接网络后，路灯闪烁
) (
电源指示灯
)[image: CBD0459CC916BA18BF1A7729E484D3A7]
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