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一、产品介绍
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4]DVS-DN-HM-B03高清视频解码器是一款工业级高性能解码设备，支持1080P硬件实时解码，采用嵌入式linux系统，解码功能强大，色彩还原度强，7×24小时无间断稳定运行，适用于构建各种高清、超高清视频播放系统、高清视频会议解码显示、智能安防及轨道交通系统。

二、产品特点及参数
（1）纯嵌入式硬件软件设计，稳定性高
（2）支持miniSATA硬盘、SD卡
（3）双网卡设计，有千兆网口，可大码率传输数据
（4）可扩展性好
（5）支持VGA输出视频
（6）应用支持日志和故障检测

三、物理特性
板卡最大高度：17mm 
板卡尺寸：162*100mm
工作环境温度：0℃~+70℃

四、性能参数
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地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座10层3室
电话：15075671269                      网 址：www.topav.cn
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4.1核心板采用高性能处理器：
-四核64位高性能ARM CortexA53，最大支持2.0GHz
-集成多媒体加速引擎NEON
-硬件java加速
-集成硬件浮点协处理器

3D GPU：
- 集成高性能多核GPU Mali450，集成海思自研双核GPU
- OpenGL ES2.0/1.1，OpenVG1.1
- 像素填充率大于1.6Gpix/x，三角形运算最大176Mtri/s，浮点运算最大28.8GFLOPS


4.2视频特性：
视频支持：
- 支持H.264 Baseline/Main/High Profile Level5.0 
- 支持H.265 Main Profile Level5.1 
- 支持MPEG4 SP L0~L3/ASP L0~L5 
- 支持MJPEG/JPEG Baseline 
解码速率：  支持64kbps-15Mbps
解码分辨率：1920 x 1080p60及以下
网络协议：  TCP、UDP、IP、HTTP、NTP、RTP、IGMP、H.323

4.3接口特性：
网络接口：支持 1百兆和1个千兆以太网接口
电源：DC 12---24V



4.4 接口定义
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1. 指示灯：D1:1电源指示灯；2 电流环指示灯；3 RS485通信指示灯
          D2:1 SD卡读写灯； 2 ETH1指示灯；3 ETH0指示灯
2. J8------标准USB2.0接口
3. P1-----标准SD卡插槽
4. J6------M12百兆网络接口（ETH0）
	1
	RX+
	2
	TX+

	3
	RX-
	4
	TX-



5. J7------ETH0调试接口
   
	1
	TX+
	2
	TX-

	3
	RX+
	4
	RX-



6. J12 J14 J16  标准SATA接口

7. J15-------SATA硬盘供电口
   
	1
	VCC_12V0
	2
	GND

	3
	GND
	4
	VCC_5V0



8. J10-------RS232/485调试接口
    
	1
	RS232_R/RS485_B
	2
	RS232_T/RS485_A

	3
	GND
	
	



9. J11-------RS232调试接口
   
	1
	RS232_TXD
	2
	RS232_RXD

	3
	GND
	
	



10. J9-------UART0调试接口
    
	1
	VCC_3V3
	2
	UART0_TXD

	3
	UART0_RXD
	4
	GND



11. J5------ETH1调试接口
   
	1
	MDI0_P
	2
	MDI0_N

	3
	MDI1_P
	4
	MDI1_N

	5
	MDI2_P
	6
	MDI2_N

	7
	MDI3_P
	8
	MDI3_N



12. J13------标准MINISATA接口


13. J17------板卡调试供电接口
   
	1
	VCC_12V0
	2
	VCC_12V0

	3
	GND
	4
	GND



14. J4--------OPIN座

	引脚
	D
	B
	Z

	2
	NC
	NC
	NC

	4
	PWR_GND
	PWR_GND
	PWR_GND

	6
	VIN
	VIN
	VIN

	8
	NC
	TX
	RX

	10
	GND(SYS_RST)
	RS232_TXD(NC)
	RS232_RXD(NC)

	12
	VGA_R_OUT
	GND
	NC(RS232_RXD)

	14
	VGA_G_OUT
	GND
	NC(RS232_TXD)

	16
	VGA_B_OUT
	GND
	NC(GND)

	18
	GND
	GND
	NC

	20
	VGA_VS
	VGA_HS
	NC

	22
	GND
	GND
	NC

	24
	AUDIO_R
	AUDIO_L
	GND(TX+)

	26
	MDI2_P
	MDI2_N
	NC(TX-)

	28
	TX+(NC)
	GND
	TX-(NC)

	30
	RX+(NC)
	MDI3_P
	RX-(RX+)

	32
	NC
	MDI3_N
	NC(RX-)


            括号里的信号是可以通过电阻的焊接与不焊，可选为北7一期或北7二期上
         
4.5 尺寸结构图
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