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	版本号 
	版本描述 
	编写人员 
	编写日期

	1.0 
	本手册第一版 
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[bookmark: _Toc32546]一、产品介绍
完成高标清节目音频MP2到AAC、视频AVS+/AVS/MPEG2/H264到H264的转码。支持视音频内容监测报警，包括黑场报警、静帧报警、视频丢失报警、彩条报警、彩场报警、解码异常报警、音频丢失报警、音量过高报警、音量过低报警。


[bookmark: _Toc370]二、产品特点
1) 高清转码，转码分辨率720P；
2) 标清转码，转码分辨率D1；
3) 支持转码录相OSD叠加；
4) 支持单千兆网口UDP码流输入输出；
5) 控制和UDP码流输入输出口分离；
6) IP网络交换通信、升级和Web页面配置；
7) 支持看门狗功能；
8) 板卡温度监控；
9) 板卡电源灯、状态Led指示；
3、 [bookmark: _Toc7464]性能参数
[bookmark: _Toc20549]3.1采用高性能处理器：	
[bookmark: _Toc3347]四核 64 位高性能 ARM CortexA53
集成多媒体加速引擎 NEON
硬件 JAVA 加速
集成硬件浮点协处理器
集成 L1 和 L2 Cache
[bookmark: _Toc6562]3.2视频特性：
转码性能：支持24路720P高清转码
          支持72路D1标清转码
网络协议支持： UDP、RTSP
网络流类型支持： RTSP流、TS流
[bookmark: _Toc29981]3.3音频特性：
音频转码标准：输出AAC
[bookmark: _Toc23778]3.4接口特性：
网络接口：支持 2 个千兆以太网接口
[bookmark: _Toc5156]3.5物理特性：
电源：12V-24V±30%  DC
功率：低功耗，小于10W
工作温度：-20℃- 50℃
工作湿度：10%-90%大气湿度

四、产品外观

[image: 2]
[bookmark: _Toc19230]五、配置管理
[bookmark: _Toc22170]5.1软件清单
	安装包
	名称
	版本
	功能简介

	nmapp.rar
	nmapp
	1.0.3.1
	设备搜索软件。


[bookmark: _Toc3801]5.2 nmapp软件的安装及功能介绍：
 [image: ]
该软件为绿色版，解压到桌面上，双击直接运行效果如下：
[image: ]


打开软件nmapp，该软件打开会自动搜索到当前网络中的设备。如图所示：
	键位
	功能
	版本功能支持

	Search
	搜索在线设备
	√

	Change IP
	更改选中设备的静态IP地址
	√

	Upgrade
	升级
	√

	Set Param
	发送参数
	

	单播设置
	单播 
	

	组播设置
	组播
	

	导出配置
	
	×

	重启设备
	重启选中的设备
	√

	恢复默认
	将选中的设备恢复到出厂配置
	√




搜索在线设备：
点击上图【Search】按钮， 则可以搜索在线的设备，通过比对‘Version’栏显示的“v1.0.0.11M_m1”中的“m1”表示模块1，可以判断出在线设备的软件版本、硬件版本，以及IP地址。
附：硬件模块分配图：
[image: ]

对比图：
[image: ]






修改设备静态IP地址：
                 [image: ]
选中搜索出来的在线设备，点击上图【Change IP...】按钮，弹出下图对话框，填写对应的IP、Netmask、Gateway后点击 [OK] 设备即更改为设置的IP地址（会立即重启）。

设备升级：
选中搜索出来的在线设备，点击上图 【Upgrade】按钮，弹出下图对话框，选中要升级的文件，自动下载升级，升级完毕显示“OK”，升级失败显示“Failed,err = xx”。

重启设备：
选中搜索出来的在线设备，点击上图 【重启设备】按钮，则对应的设备会进行软重启操作。

恢复默认：
选中搜索出来的在线设备，点击上图 【恢复默认】按钮，则对应的设备会进行恢复默认操作操作。
	注：【恢复默认】是指恢复到出厂配置，谨慎操作。







[bookmark: _Toc21049]5.3使用web功能配置
在网页地址栏直接输入板卡IP，完成回车，完毕后见到如下界面则登录成功。

[image: ]


设备状态：
设备信息
[image: ]
用于显示系统类型，接口类型，设备序列号，当前处理器利用率、内存利用率和模块当前温度

版本信息

用于显示显示APP版本，内核版本，PCB版本和运行时间
注：运行时间是指板卡上电之后的运行时长
[image: ]

系统管理：
组播口配置
[image: ]
用于配置板卡的eth1相关的网卡数据
注：MAC地址是从板卡获取值，不可设置项


控制口配置
[image: ]
用于配置板卡的eth0相关的网卡数据
注：MAC地址是从板卡获取值，不可设置项


校时配置
[image: ]
用于更改校时服务器IP和校时间隔
注：日期和时间是从板卡获取的当前时间，不可设置项




系统模式配置
[image: ]
用于配置HDMI视频通道号，HDMI音频通道号，TS输出模式
注：系统模块分配为开发者调试项，正常为模块1-模块12






转码管理：
转码通道1
[image: ]
用于配置转码参数，OSD参数，组播输入参数及显示节目单
注：组播输入地址及RTSP输出地址为自动生成项，不可修改

	转码通道
	转码设置

	子菜单选项
	功能简介
	是否可选

	节目ID
	输入和配置节目ID
	手动输入

	视频编码码率
	用于设置视频码率
	手动输入

	音频编码码率
	用于设置音频码率
	手动输入

	视频质量
	选址视频的质量类型
	√

	视频分辨率
	分辨率支持D1，CIF,HD720P和HD108P
	√

	输入识别
	标清或者高清
	√

	OSD开关
	开启或关闭osd功能
	√

	OSD颜色
	支持白色和反色
	√

	OSD类型
	支持两行文字时间，单行时间和单行文字时间
	√

	OSD位置
	支持左上角，左下角，右上角和右下角
	√

	OSD对齐
	支持左对齐、居中、右对齐
	√

	OSD大小
	可以自己设置字体大小
	手动输入

	OSD名称
	用于显示和设置OSD的名称
	手动输入

	音柱开关
	开启或关闭音柱
	√

	音柱位置
	支持左右或者上下
	√

	【转码设置】
	先点击【转码设置】参数更改生效，点击【转码保存】重启后仍然有效。
	

	【转码保存】
	
	

	【更新节目信息】
	用于刷新页面重新获取节目信息
	

	输入使能
	用于使能解码
	√

	输出使能
	用于使能编码
	√




合路视频：
参数配置
[image: ]

报警管理：
获取报警配置1
[image: ]
用于配置各报警类型开关及相关参数
注：报警状态功能暂未实现,需要联调对接。
	报警管理
	报警设置

	子菜单选项
	功能简介
	是否可选

	节目中断报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	视频丢失报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	音频丢失报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	静音报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	黑场报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	彩条报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	无伴音报警开关
	开启或关闭报警开关
	√

	节目中断阈值
	用于设置报警阈值
	手动输入

	节目中断持续
	用于设置报警持续的毫秒
	手动输入

	节目中断报警状态
	用于获取报警状态
	手动输入

	视频丢失阈值
	用于设置报警阈值
	手动输入

	视频丢失持续
	用于设置报警持续的毫秒
	手动输入

	视频丢失报警状态
	用于获取报警状态
	手动输入

	音频丢失阈值
	用于设置报警阈值
	手动输入

	音频丢失持续
	用于设置报警持续的毫秒
	手动输入

	音频丢失报警状态
	用于获取报警状态
	手动输入

	静音阈值
	用于设置报警阈值
	手动输入

	静音持续
	用于设置报警持续的毫秒
	手动输入

	静音报警状态
	用于获取报警状态
	手动输入

	黑场阈值
	用于设置报警阈值
	手动输入

	黑场持续
	用于设置报警持续的毫秒
	手动输入

	黑场报警状态
	用于获取报警状态
	手动输入

	彩条阈值
	用于刷新页面重新获取节目信息
	手动输入

	彩条持续
	输入和配置节目ID
	手动输入

	彩条报警状态
	用于设置视频码率
	手动输入

	无伴音阈值
	用于设置音频码率
	手动输入

	无伴音断持续
	用于使能解码
	手动输入

	无伴音报警状态
	用于使能编码
	手动输入




日志管理：
日志管理
[image: ]
单击日志文件可直接打开查看日志详情。右键点击日志文件可另存为导出日志。







升级管理：
升级管理
[image: ]
注意：此处目前仅实现上传未实现升级，升级功能暂由nmapp代替。


MAC配置：
MAC配置
[image: ]
此页面参数均为从板卡获取的值，不可设置项
[bookmark: _Toc3893]4.5、保养及维护
如遇到下列情况请参照如下处理：

1、 板卡异常重启
答：1）可能是电源接触不良，检查电源线路是否连接稳定
2）检查板卡温度，远离热源

2、如碰到不能解决的情况请至电或者邮箱
请记录下当时的上一到两步的操作，使用过程中的机器状态变化，配置、尝试过的方法等信息。如果可以，将这些信息列一张表单，然后联系我们，我们会根据表单情况，进行复现和问题的排查。



电 话：010-51296556
传 真：010-51296556-609
地 址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座10层3室
网 址：www.topav.cn
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