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一、产品介绍
IPC-FD-Hi02-DR是北京博研高科技术有限公司新推出的一款半球型高清网络摄像机。该产品采用功能超强的视音频编码芯片，可采集模拟视频、音频信号，并编码为高清质量视频流，通过网络实现远程视频传输。可广泛应用在多媒体会议室、多媒体教室、手术室、金融、军队、监狱、法庭、机场、工厂、政府、酒店、轨道交通等监控场合。


二、产品特点及参数
1) Hi3516CV300， 1/2.5" SONY 291 COMS 传感器
2) 支持音频输入、报警输入、RS485、视频环出、USB等功能
3) 支持H.264、H.265 、MJPEG等视频编码格式
4) 支持双码流，最高分辨率 1920*1080
5) 支持同时进行12路1920*1080分辨率码流传输
6) 支持TF卡存储扩展
7) 支持字符叠加功能，支持通道名、日期时间、码流信息叠加
8） 支持rtc功能；电池使用寿命5年，断电后保持5天时间


三、性能参数
[image: C:\Users\qiao\Desktop\公司图标--博研高科.jpg]                北京博研高科技术有限公司



地址：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦B座10层103室  电话 ：010-82619505  网址：www.topav.con
3.1视频特性：
编码格式：
H264，Baseline/Main Profile/High Profile
H265，Main Profile
MJPEG
图像分辨率：
主码流：
1920*1080，1-30帧/秒
1280*720，1-30帧/秒
子码流：
704*576，1-30帧/秒
640*480，1-30帧/秒
320*240，1-30帧/秒
视频压缩码率：
32Kbps-16Mbps 连续可调，支持 CBR/VBR

3.2音频特性：
音频解码标准：G.711A、G.711U、G.726
音频采样频率：8K

3.3接口特性：
音频输入    ：1 路音频 MIC 输入/线性输入
模拟视频输出：支持 1 路视频环出
I/O输入输出 ：支持 1 路报警输入
云台接口    ：支持 1 个 RS485 接口
红外灯支持  ：红外灯板 12V供电输出
TF卡支持    ：支持 TF 卡存储扩展（最大 128G）


3.4物理特性：
[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]最低照度    ：彩色 0.001Lux@F1.2
信噪比      ：≥50dB(AGC OFF)
宽动态范围  ：＞80dB 数字宽动态
ICR			：YP4MHC2230-60（M12接口，安装孔间距22MM）
镜头        ：M12-2.8IR（3MP）（M12、1/2.5"、2.8mm）
视场角		: 108 degrees
电源        ：DC24V 1A
设备功率    ：< 3W
产品重量	：约为450g

3.5数据传输及存储：
输出存储     ：视频、图片文件
存储机制     ：手动、自动(循环、定时、报警开关量、移动侦测)
报警数据传输 ：FTP、E-mail 电子邮件、浏览器、管理软件
协议支持     ：TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、
				PPPOE、SMTP、UPNP
ONVIF协议   ：标准 ONVIF2.4 协议
客户端浏览   ：支持 IE6.0 及以上(设备内嵌 Web Server)浏览器浏览，支持 8 用户
				并发访问(MAX)














3.6产品结构：
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