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IPC-PC-Hi02-C0123-W24全景网络摄像相机
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一、产品介绍
IPC-PC-Hi02-C0123-W24全景网络摄像机，是一款采用超高广角镜头，180°全景无盲图像，可采集模拟视频信号，并编码为高清质量视频流，通过网络实现远程视频传输的高清网络监控摄像机，适用于机场、停车场、酒店、列车、办公室等安保监控场所提供高清无盲区监控视频图像解决方案

二、产品特点
1）200万像素高清图像画质
2）鱼眼全景图示
3）多用户同时在线观看
4）防爆硬化球罩

三、产品外观
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四、技术参数

	型号
	型号
	IPC-PC-Hi02-C0123-W24

	
	名称
	200万像素180°全景高清网络摄像相机

	系统
	操作系统
	嵌入式linux

	
	在线用户数
	4个用户同时在线观看

	采集
	图像传感器
	1/2.4 英寸 1536P 逐行扫描 CMOS 传感器

	
	最低照度
	0.3～0.5Lux（彩色模式） ,0Lux（黑白模式）

	
	镜头
	2.3mm@F.2.4

	
	可视角度
	180°

	视频
	压缩标准
	H.264 main profile@level:4.0/Motion-JPEG/JPEG

	
	码流
	主码流： 1536P（1536×1536） @15fps

	
	码率/最大帧率
	128～4096kbps/15fps

	
	图像调整
	亮度、对比度、饱和度、色度可调

	网络
	网络接口
	10Mbps/100Mbps 自适应/M12 接口

	
	网络协议
	TCP/IP,HTTP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTSP,P2P 等

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	存储
	存储功能
	支持 T-Flash 卡(最高支持 128GB)

	物理指标
	额定电压
	DC24V

	
	功耗
	额定功率： 6W

	
	工作环境
	工作温度： -10～50℃，工作湿度<90%






五、接口定义
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2.1、M12线序
	序号
	定义

	1
	RX+

	2
	TX+

	3
	RX-

	4
	TX-











六、安装尺寸
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